ПРАЙС – ЛИСТ

ООО «Си Би Ай»

	МАТЕРИАЛ
	Цвет
	Упаковка
	Цена за кг, руб.
	Цена за упаков-ку, руб.

	Гидроизоляция

	ГИПЕРРУФ  (HYPERROOF )

Однокомпонентный текучий материал на основе полиуретана. После полимеризации образует сплошную эластичную, прочную, долговечную, стойкую к УФО и низким температурам, мембрану. Применяется для ремонта и монтажа гидроизоляции инверсионных и традиционных кровель, стен, фундаментов, подвалов, сантехпомещений, отстойников, резервуаров с водой, бассейнов, под стяжку, под плитку и др.

Рекомендуемый расход:  1,5 - 2,0 кг/кв.м. 
	Экстра-белый, светло-серый, черный, красно-кирпичный 

голубой
	Ведро
25 кг.
	
	5950

	
	
	Ведро

6 кг
	
	1600

	
	Зеленый
	Ведро 

25 кг
	
	6500

	
	
	Ведро

6 кг
	
	1770

	МАРИСИЛ 300 (MARISEAL 300)

двухкомпонентный полиуретановый материал без запаха. Быстро полимеризуется, обладает отличной адгезией. Используется для защиты и гидроизоляции любых поверхностей, особенно в помещениях, где наличие запаха во время выполнения работ недопустимо. Механически прочное, эластичное, стойкое к истиранию, микроорганизмам, УФО и низким температурам. Подходит для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой.
 Рекомендуемый расход:  1,2 - 1,5 кг/кв.м.
	Белый, голубой
	Комплект

14 кг
	363
	5082

	
	
	Комплект

7 кг
	385
	2695

	Праймеры (грунтовочные материалы)

	

	 ПРАЙМЕР  VL
Однокомпонентный полиуретановый праймер глубокого проникновения. Используется для грунтования битума, асфальта,  металла, камня, кирпича, бетона, стяжек, дерева перед нанесением полиуретановых, битумно-полимерных, силиконовых, эпоксидных покрытий; а также как самостоятельное защитное, гидроизоляционное, обеспыливающее покрытие. 

Рекомендуемый расход: 0,07-0,3 кг/кв.м.
	Прозрачный
	Ведро 

17 кг
	256
	4352

	
	
	Ведро 

4 кг
	305
	1220

	
	
	Ведро 

1 кг
	340
	340

	ПРАЙМЕР  WB
Двухкомпонентный материал, без запаха. Используется для обработки строительных поверхностей как защитное, гидроизоляционное, обеспыливающее и связывающее покрытие. Также используется для грунтования влажных, слабых, пористых, глянцевых поверхностей перед нанесением полимерных  покрытий. Как связующее покрытие между старым и новым бетоном.
В системе гидроизоляции подвала изнутри.

Рекомендуемый расход: 0,1-0,2 кг/кв.м.


	Прозрачный
	Комплект 

20 кг
	340
	6800

	
	
	Комплект

4 кг.
	400
	1600

	Герметики

	ЭЛАСТОСИЛ  (ELASTOSEAL)

Однокомпонентный полиуретановый герметик. Не изменяет объем при полимеризации, обладает исключительной адгезией к большинству строительных поверхностей, эластичный, морозостойкий, долговечный. 


	Белый, 
серый,

бежевый,

коричневый,

черный


	Туба

600 мл
	-
	250

	ЭЛАСТОСИЛ
ПУ-20 
	ЭЛАСТОСИЛ
ПУ-30 
	ЭЛАСТОСИЛ

ПУ-40 
	
	
	
	

	Используется для герметизации стыков и фальцев металлических кровель, мест сопряжения различных конструкций.
	Используется для герметизации  трещин, межпанельных швов, мест сопряжения различных конструкций.
	Используется для герметизации температурных швов в бетонных полах, для склеивания материалов.
	
	
	
	

	ЭЛАСТОБОНД  (ELASTOBOND)

Однокомпонентный герметик на гибридных полимерах для герметизации влажных и мокрых поверхностей. Безусадочный. Тиксотропный. Быстро полимеризуется при взаимодействии с водой. Обладает отличной адгезией к любым поверхностям, высокой механической прочностью, стойкостью к УФО. Не вызывает коррозию металлов.
	Серый,
белый
	Картридж

280 мл
	-
	170

	S 400 

Ацетатный силиконовый герметик с содержанием фунгицидов (санитарный). Быстро полимеризуется, обладает отличной адгезией к большинству поверхностей. Эластичный. Предотвращает образование грибка на поверхности. Для внутренних работ. Не применяется в аквариумах.
	Прозрачный,

белый
	Туба

400 мл
	-
	80,0

	
	Прозрачный,

белый, 

коричневый,

черный, серый
	Картридж

280 мл
	-
	60,0

	S 900 

Однокомпонентный нейтральный силиконовый герметик. Обладает отличной адгезией к большинству поверхностей, в том числе покрытых лаком. Механически прочный, стойкий к атмосферным воздействиям, эластичный. Не вызывает коррозию металлов. 
Для внутренних и наружных работ.


	Прозрачный,

белый
	Туба

400 мл
	-
	170,0

	
	Прозрачный,

белый, 

бежевый, серый, зеленый, бордовый, серебро, синий, дуб, черный, коричн.


	Картридж

280 мл
	-
	130,0

	Пропитка для обеспыливания бетона

	АНТИДАСТ (ANTYDUST)

Пропитка для обеспыливания, упрочнения, герметизации старых и новых бетонных и мозаичных полов, в паркингах, гаражах, складах, цехах, промышленных и производственных помещениях и др.

Рекомендуемый расход:  0,15 - 0,35 кг/ кв.м.

	-
	Ведро

20 л
	300,0
	6 000

	
	
	Ведро

10 л
	320,0
	3 200,0

	Наливные полы   Защитные покрытия

	МАРИПУР 7100  (MARIPUR 7100)

Однокомпонентный жидкий материал на основе полиуретана. После полимеризации образует прочное, стойкое к химическим и абразивным  нагрузкам, покрытие. Применяется для защитного и декоративного покрытия полов в жилых, офисных, складских, производственных помещениях, гаражах, балконах, террасах и др. Для антивандальной защиты стен и потолков в подъездах, в помещениях с повышенной влажностью и высокой концентрацией агрессивных веществ. Для гидроизоляции и антикоррозионной защиты металла, бетона, камня, дерева и др. В системе гидроизоляции бассейнов с хлорированной водой и т. д.

Рекомендуемый расход:  0,2 - 0,8 кг/ кв. м.


	Серый, бежевый
	Ведро

20 кг
	260
	5200

	
	
	Ведро 

10 кг
	275
	2750

	МУРЕПОКС (MUREPOX)

Двухкомпонентный эпоксидный эластичный материал. Используется для обработки строительных поверхностей как защитное, гидроизоляционное, обеспыливающее и связывающее покрытие. Как связующее покрытие между старым и новым бетоном. Как самостоятельное защитное покрытие для бассейнов, стен, потолков и полов со средней нагрузкой.

Рекомендуемый расход:   0,4 - 0,8 кг/кв.м.


	Белый,

 серый,

 голубой, 

черный, коричне-вый
	Комплект

5 кг.
	352
	1760

	
	
	Комплект

12,5 кг.
	332
	4150

	
	
	Комплект

31,25 кг.
	308
	9625

	МАРИКОТ 2100  (MARICOAT 2100)

Двухкомпонентный полиуретановый материал для защиты и гидроизоляции полов. Не содержит растворитель. Обладает отличной адгезией. Образует гладкое, бесшовное, стойкое к УФО, истиранию и ударным нагрузкам толстослойное покрытие. Жёсткое и одновременно эластичное. Устойчиво к воздействию низких температур, бензина, масел, 10% кислот и щелочей. 

Расход:  2,8 – 6,5 кг/кв.м. 


	Серый, экстра-белый, венге
	Комплект

20 кг
	250
	5000

	
	
	Комплект

12 кг
	270
	3240

	
	
	Комплект

4 кг
	295
	1180

	МАРИСИЛ 770 (MARISEAL 770)

Однокомпонентный полиуретановый лак. Нежелтеющий, химически стойкий. 

Образует жестко-эластичное, высокопрочное покрытие, устойчивое к ультрафиолету и абразивному воздействию. Применяется в качестве защитного, гидроизоляционного, антикоррозийного покрытия для камня, дерева, кирпича, бетона, металла, а также финишного покрытия при монтаже наливных полов и бетонных полов, затертых топпингами.

Рекомендуемый расход:  0,2 - 0,8 кг/кв.м.


	Прозрачный
	Ведро

17 кг
	450
	7650

	
	
	Ведро

4 кг
	485
	1940

	
	
	Банка

 1 кг
	500
	500

	МАРИСИЛ 400  (MARISEAL 400)

Однокомпонентное защитное покрытие на основе полиуретана. Обладает отличной адгезией к любым поверхностям. После полимеризации образует жёсткое и одновременно эластичное покрытие. Эффективно защищает цветные покрытия от выгорания. Используется для защиты полиуретановых и других гидроизоляционных покрытий от загрязнений, механических нагрузок, УФО, истирания, а также как самостоятельное гидроизоляционное и антикоррозионное покрытие.   

Расход:  0,12 - 0,25 кг/ кв.м.

	Красно-кирпичный, серый, белый, зелёный
	Ведро

5 кг
	440
	2200

	
	
	Ведро

10 кг
	425
	4250

	АНТИГРАФФИТИ (ANTI-G)

Однокомпонентное силиконовое покрытие для защиты стен и других поверхностей от надписей, рисунков, грязи. Обладает отличной адгезией, на большинство поверхностей наносится без праймера. Стойкое к УФО. Грязь и краска легко смываются водой, поверхность остаётся неизменной даже после нескольких процедур уборки. Допускает повторное нанесение на старое покрытие. 

Расход: 0,6-0,7 кг/кв.м.


	Серый, бежевый
	Ведро 

4 кг
	350,0
	1 400,0

	
	
	Банка

1 кг
	370,0
	370,0

	МАРИТРАНС (MARITRANS)

Прозрачный защитный гидроизоляционный полиуретановый материал. После полимеризации образует жестко-эластичное покрытие, устойчивое к агрессивным атмосферным и химическим воздействиям, УФО. Не желтеет, остается прозрачным и сохраняет свои свойства на протяжении всего срока эксплуатации. Выдерживает пешеходные и транспортные нагрузки. Наносится валиком, кистью. Рекомендуется для монтажа 3D покрытий, гидроизоляции уже смонтированной плитки, зашиты натурального камня, дерева, сотового поликарбоната от старения и др.
Рекомендуемый расход:  0,8 - 1,2 кг/м2.


	Прозрачный
	Ведро

20 кг
	680
	13600

	
	
	Ведро

10 кг
	750
	7500

	
	
	Банка

 1 кг
	860
	860

	 МАРИТРАНС Эм Ди (MARITRANS MD)

 Прозрачный однокомпонентный материал на основе полиуретана, применяется для долговременной  гидроизоляции и защиты различных конструкций. Образует жестко-эластичное покрытие, стойкое к УФО и агрессивным атмосферным воздействиям. Не желтеет. Выдерживает пешеходные и транспортные нагрузки. Может использоваться в качестве более жесткого финишного покрытия в системе 3-D полов, гидроизоляции уже смонтированной плитки, зашиты натурального камня, дерева, сотового поликарбоната  и др., при монтаже высоконаполненных покрытий
Рекомендуемый расход:  0,8 - 1,2 кг/м2.


	Прозрачный
	Ведро

10 кг
	580
	5800

	
	
	Банка

 1 кг
	690
	690

	МАРИСИЛ АКВА ГИБРИД (MARISEAL AQUA HYBRID) 

Однокомпонентная полиуретан-акриловая мастика на водной основе. После полимеризации образует бесшовную гидроизоляционную, паропроницаемую мембрану. Применяется для внутренних работ, в частности для гидроизоляции межэтажных перекрытий, влажных помещений (под стяжку, под плитку) в ванных комнатах, кухнях, для защиты пенополиуретана и др. Не имеет запаха.

Не используется в помещениях с температурой эксплуатации ниже -10 °С.
Рекомендуемый расход:  1,0 -1,5 кг/кв.м. 

	Белый, серый, террако-товый
	Ведро 13,5 кг
	180
	2430








"Си Би Ай"

www.hyperroof.ru,      www.bauc.ru,    www.cbi-group.ru

